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Со штеккерным соединением

Основные достоинства:

Замена модулей ввода/вывода без нарушения существующей проводки

Снятие штеккера без применения какого-либо инструмента

Штеккер может быть скоммутирован отдельно от модуля, что повышает удобство
при монтаже. Контроллер также может быть протестирован отдельно от объекта.

Комбинирование модулей серий 750 и 753 в одной сборке контроллера

Соответствует размерам и номенклатуре 750 серии модулей

Встроенный фиксатор позволяет фиксировать провода стандартной кабельной
стяжкой 

* Доступны с 3го квартала 2004 г.
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5-6 mm / 0.22 in

10 mm / 0.394 in

36 mm / 1.42 in
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PROFIBUS
Соединитель

Двойной кабельный ввод мин. диам. 4.5 мм

макс. диам. 9.5 мм

Скорость передачи данных соответственно спецификации PROFIBUS 

до 12 Mбит/сек

Напряжение питания Пост. 4.75 В ... 5.25 В

Макс. входной ток 5 мА

Фиксирующие винты UNC-2A 4-40

Макс. затягивающий момент 0.4 Н/м

Материал корпуса PA66-105-V2

Цвет корпуса светло серый

Степень защиты IP20

Температура эксплуатации 0 °C ... +60 °C

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Отн. влажность воздуха макс. 95 % , без конденсации

Соединение проводников CAGE CLAMP® клеммная колодка с 

движковым механизмом (серии 218)

0.08 мм2 ... 0.5 мм2 /AWG 28 ... 20

отд. соединение 0.75 мм2 /AWG 18

возможно

Длина зачистки см. рисунок

Соединитель предназначен для подключения PROFIBUS устройства к PROFIBUS линии.

Соединитель обладает следующими качествами:

• 2 горизонтальных кабельных ввода. Один вход и один выход.

• Быстрое и удобное соединение CAGE CLAMP® , где для разжатия пружины клеммы используется встроенный
движковый механизм.

• Внешний переключатель для для подключения согласующего резистора.

Для первой и последней станции этой сети переключатель должен быть включен в “ON” (согласующий резистор
соединён). Положение переключателя “OFF” используется для промежуточных станций сети (согласующий резистор
отключен). 

Технические данные

750-960 1

№ заказа Упаковка
шт.

Соединитель D-Sub вилка, 9 полюсная

Описание

Принадлежности

Данные могут быть изменены без уведомления
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Инструменты для клемм Отвёртка (2.5 x 0.4) мм

№ заказа: 210-619

Инструменты для соединения Отвёртка (3.5 x 0.5) мм

№ заказа: 210-620

Зажим для кабелей Отвёртка Phillips (PH 0)

Тестовый щуп (1 мм) № заказа: 735-500

Маркировка Mini-WSB Quick см. стр. 1.174 ... 1.175

или

Система маркировки WMB Multiple W 3 Том 1, секция 8
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PROFIBUS
Соединитель

Двойной кабельный ввод мин. диам. 4.5 мм

макс. диам. 9.5 мм

Скорость передачи данных соответственно спецификации PROFIBUS 

до 12 MБит/сек

Фиксирующие винты UNC-2A 4-40

Макс. затягивающий момент 0.4 Н/м

Цвет корпуса светло серый

Степень защиты IP20

Температура эксплуатации 0 °C ... +60 °C

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Отн. влажность воздуха макс. 95 % , без конденсации

Соединение проводников CAGE CLAMP® клеммная колодка с 

движковым механизмом (серии 218)

0.08 мм2 ... 0.5 мм2 /AWG 28 ... 20

отд. соединение 0.75 мм2 /AWG 18

возможно

Длина зачистки см. рисунок

Соединитель предназначен для подключения PROFIBUS устройства к PROFIBUS линии.

Соединитель обладает следующими качествами:

• 2 горизонтальных кабельных ввода. Один вход и один выход.

• Быстрое и удобное соединение CAGE CLAMP® , где для разжатия пружины клеммы используется встроенный
движковый механизм.

• Внешний переключатель для для подключения согласующего резистора.

• PG контакт

Для первой и последней станции этой сети переключатель должен быть включен в “ON” (согласующий резистор
соединён). Положение переключателя “OFF” используется для промежуточных станций сети (согласующий резистор
отключен). 

Технические данные

750-970 1

№ заказа Упаковка
шт.

Шинный соединитель с D-Sub вилкой и розеткой, 9 полюсный

Описание

Принадлежности

Данные могут быть изменены без уведомления

Инструменты для клемм Отвёртка (2.5 x 0.4) мм

№ заказа: 210-619

Инструменты для соединения Отвёртка (3.5 x 0.5) мм

№ заказа: 210-620

Зажим для кабелей Отвёртка Phillips (PH 0)

Тестовый щуп (1 мм) № заказа: 735-500

Розетка

Вилка

<
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5-6 mm / 0.22 in
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CANopen
Соединитель

Двойной кабельный ввод мин. диам. 4.5 мм

макс. диам. 9.5 мм

Скорость передачи данных соответственно спецификации CANopen 

10 кбит/с ... 1 Мбит/с

Фиксирующие винты UNC-2A 4-40

Макс. затягивающий момент 0.4 Н/м

Материал корпуса PA66-105-V2

Цвет корпуса светло серый

Степень защиты IP20

Температура эксплуатации 0 °C ... +60 °C

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Отн. влажность воздуха макс. 95 % , без конденсации

Соединение проводников CAGE CLAMP® клеммная колодка с 

движковым механизмом (серии 218)

0.08 мм2 ... 0.5 мм2 /AWG 28 ... 20

отд. соединение 0.75 мм2 /AWG 18

возможно

Длина зачистки см. рисунок

Этот соединитель предназначен для подключения CANopen устройства к CANopen линии.

Соединитель обладает следующими качествами:

• 2 горизонтальных кабельных ввода. Один вход и один выход.

• Быстрое и удобное соединение CAGE CLAMP® , где для разжатия пружины клеммы используется встроенный
движковый механизм.

• Внешний переключатель для для подключения согласующего резистора.

Для первой и последней станции этой сети переключатель должен быть включен в “ON” (согласующий резистор
соединён). Положение переключателя “OFF” используется для промежуточных станций сети (согласующий резистор
отключен). 

Технические данные

750-963 1

№ заказа Упаковка
шт.

Соединитель D-Sub розетка, 9 полюсная

Описание

Принадлежности

Данные могут быть изменены без уведомления
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Инструменты для клемм Отвёртка (2.5 x 0.4) мм

№ заказа: 210-619

Инструменты для соединения Отвёртка (3.5 x 0.5) мм

№ заказа: 210-620

Зажим для кабелей Отвёртка Phillips (PH 0)

Тестовый щуп (1 мм) № заказа: 735-500

Маркировка Mini-WSB Quick см. стр. 1.174 ... 1.175

или

Система маркировки WMB Multiple W 3 Том 1, секция 8
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INTERBUS
Соединитель (Вход)

Двойной кабельный ввод мин. диам. 4.5 мм

макс. диам. 9.5 мм

Скорость передачи данных соответственно спецификации INTERBUS 

2 Mбит/с

Фиксирующие винты UNC-2A 4-40

Макс. затягивающий момент 0.4 Н/м

Материал корпуса PA66-105-V2

Цвет корпуса светло серый

Степень защиты IP20

Температура эксплуатации 0 °C ... +60 °C

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Отн. влажность воздуха макс. 95 % , без конденсации

Соединение проводников CAGE CLAMP® ряд клемм со сдвиговым 

механизмом (серии 218)

0.08 мм2 ... 0.5 мм2 /AWG 28 ... 20

отд. соединение 0.75 мм2 /AWG 18

возможно

Длина зачистки см. рисунок

Этот соединитель предназначен для подключения INTERBUS устройства к INTERBUS линии.

• Быстрое и удобное соединение CAGE CLAMP® , где для разжатия пружины клеммы используется встроенный
движковый механизм.

Технические данные

750-961 1

№ заказа Упаковка
шт.

Соединитель D-Sub розетка, 9 полюсная

Описание

Принадлежности

Данные могут быть изменены без уведомления
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Инструменты для клемм Отвёртка (2.5 x 0.4) мм

№ заказа: 210-619

Инструменты для соединения Отвёртка (3.5 x 0.5) мм

№ заказа: 210-620

Зажим для кабелей Отвёртка Phillips (PH 0)

Тестовый щуп (1 мм) № заказа: 735-500

Маркировка Mini-WSB Quick см. стр. 1.174 ... 1.175

или

Система маркировки WMB Multiple W 3 Том 1, секция 8
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INTERBUS
Соединитель (Выход)

Двойной кабельный ввод мин. диам. 4.5 мм

макс. диам. 9.5 мм

Скорость передачи данных соответственно спецификации INTERBUS 

2 Mбит/с

Фиксирующие винты UNC-2A 4-40

Макс. затягивающий момент 0.4 Н/м

Материал корпуса PA66-105-V2

Цвет корпуса светло серый

Степень защиты IP20

Температура эксплуатации 0 °C ... +60 °C

Температура хранения -25 °C ... +85 °C

Отн. влажность воздуха макс. 95 % , без конденсации

Соединение проводников CAGE CLAMP® ряд клемм со сдвиговым 

механизмом (серии 218)

0.08 мм2 ... 0.5 мм2 /AWG 28 ... 20

отд. соединение 0.75 мм2 /AWG 18

возможно

Длина зачистки см. рисунок

Этот соединитель предназначен для подключения INTERBUS устройства к INTERBUS линии.

• Быстрое и удобное соединение CAGE CLAMP® , где для разжатия пружины клеммы используется встроенный
движковый механизм.

Технические данные

750-962 1

№ заказа Упаковка
шт.

Соединитель D-Sub вилка, 9 полюсная

Описание

Принадлежности

Данные могут быть изменены без уведомления
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Инструменты для клемм Отвёртка (2.5 x 0.4) мм

№ заказа: 210-619

Инструменты для соединения Отвёртка (3.5 x 0.5) мм

№ заказа: 210-620

Зажим для кабелей Отвёртка Phillips (PH 0)

Тестовый щуп (1 мм) № заказа: 735-500

Маркировка Mini-WSB Quick см. стр. 1.174 ... 1.175

или

Система маркировки WMB Multiple W 3 Том 1, секция 8
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➃

➂

➁

➀

➀

Система
в корпусах со степенью защиты IP 65

➀ Нержавеющая сталь ➁ Листовая сталь

➂ Литой алюминий ➃ Полиэстер

Корпуса для                        :

Растущая потребность в системах на основе промышленных сетей в автоматизации процессов,
например в химической и пищевой промышленности, требует корпусов, защищающих как систему, так
и сам продукт. 

WAGO предлагает корпуса, со степенью защиты IP65,позволяющие использовать систему
WAGO%SYSTEM 750 во всех вышеуказанных условиях. 

Они имеют необходимое количество метрических отверстий и кабельных сальников типа PG. 
Каждый тип корпуса доступен в четырёх типоразмерах.
Сроки поставки других типов корпусов доступны по запросу.
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Нерж. сталь 850-804 28 16 4 400 123 200 < 24

Нерж. сталь1) 850-804/000-001 32 13 2 400 123 200 < 24

Нерж. сталь 850-805 67 19 4 600 123 200 < 40

Комплект для 850-903 2 литых рельса, 600 мм длиной и 4 зажимных профиля, листовая сталь, гальванизированная;

монтажа на столб 2 стягивающие ленты, нержавеющая сталь 1.4301; 4 угловых кронштейна

(диаметр столба до 190 мм или размер столба до 150x150 мм)

*) Примечание: - Вместе с контроллером и оконечным модулем!

- Для модулей шириной 12 мм!

Корпус IP65 из нержавеющей стали

Данные могут быть изменены без уведомления

- Заземлённый корпуc из нержавеющей стали 1.4301

- С откидывающейся на 90°крышкой  (850-804/000-001: на 180°), с прокладкой,
и двумя или тремя замками 

- Окно из оргстекла (макролон)

- Кабельные сальники с метрической резьбой (латунь, никелированная) с заглушками

- 1 DIN 35/7.5 несущая рейка

1) Примечание:

Расположение кабельных сальников отличается от стандартных корпусов

В комплекте поставки:

Корпус

Принадлежности № заказа Описание

Размеры в мм

* внутренний размер

№ заказа Каб. сальник M 12 Каб. сальник M 16 Каб. сальник M 20 Ширина Высота Глубина Число
Кабель диам. 3...6 мм Кабель диам. 5...9 мм Кабель диам. 9...13 мм мм мм мм модулей *)

M 20 M 16M 12
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Листовая сталь 850-811 13 8 2 300 83 200 < 16

Листовая сталь 850-812 21 9 2 400 83 200 < 23

Листовая сталь 850-813 33 17 2 600 83 200 < 40

№ заказа Кабельные  сальники Ширина Высота Глубина Число 
PG 7 PG 9 PG 13.5 мм мм мм модулей *)

Размеры в мм

* внутренний размер

Комплект для монтажа 850-901 2 литых рельса, 600 мм длиной и 4 зажимных профиля, листовая сталь, гальванизированная;

на стену

Комплект для монтажа 850-903 2 стягивающие ленты, нержавеющая сталь 1.4301; 4 угловых кронштейна

на столб (диаметр столба до 190 мм или размер столба до 150x150 мм)

Заглушки 850-913 PG 7 (латунь, никелированная)

850-911 PG 9 (латунь, никелированная)

850-912 PG 13.5 (латунь, никелированная)

*) Примечание: - Вместе с контроллером и оконечным модулем!

- Для модулей шириной 12 мм!

Стальной IP65 корпус

Данные могут быть изменены без уведомления

- Окрашеный стальной корпус

- С откидывающейся на 180°крышкой, прокладка из вспененного полиуретана,
два или три замка 

- Окно из оргстекла (макролона)

- Кабельные сальники PG (латунь, никелированная)

- 1 DIN 35/7.5 несущая рейка

- Заземление на корпусе и на крышке (соединены проводом заземления)

- Булыжно-серый RAL 7032

В комплекте поставки:

Корпус

Принадлежности № заказа Описание

PG 13.5 PG 9PG 7
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Алюминий 850-825 9 - 4 160 100 160 < 4

Алюминий 850-826 14 4 4 240 100 160 <11

Алюминий 850-827 17 8 4 320 100 160 < 18

Алюминий 850-828 35 10 4 480 100 160 < 31

№ заказа Каб. сальник M 12 Каб. сальник M 16 Каб. сальник M 20 Ширина Высота Глубина Число
Кабель диам. 3...6 мм Кабель диам. 5...9 мм Кабель диам. 9...13 мм мм мм мм модулей *)

Комплект для монтажа 850-903 2 литых рельса, 600 мм длиной и 4 зажимных профиля, листовая сталь, гальванизированная;

на столб 2 стягивающие ленты, нержавеющая сталь 1.4301; 4 угловых кронштейна

(диаметр столба до 190 мм или размер столба до 150x150 мм)

*) Примечание: - Вместе с контроллером и оконечным модулем!

- Для модулей шириной 12 мм!

Алюминиевый IP65 корпус

Данные могут быть изменены без уведомления

- Литой аллюминиевый корпус, сплав GAL ST12 /DIN 1725

- Вины крепления крышки из нержавеющей стали 

- Окно с зажимом для крепления маркировки
(маркировка в поставку не входит)

- Простая установочная система

-  Кабельные сальники с метрической резьбой (латунь, никелированная) с заглушками

- 1 DIN 35/7.5 несущая рейка

- Крепление крышки с пазом и выступом 

- Масло- и бензоустойчивая неопреновая прокладка   

- Заземление внутри корпуса

- Булыжно серый RAL 7032

Корпус

Принадлежности

Размеры в мм

* внутренний размер

В комплекте поставки:

№ заказа Описание

M 20 M 16M 16 M 12
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Полиэстер 850-834 9 - 4 164 100 164 < 4

Полиэстер 850-835 14 4 4 244 100 164 < 11

Полиэстер 850-836 17 8 4 324 100 164 < 18

№ заказа Каб. сальник M 12 Каб. сальник M 16 Каб. сальник M 20 Ширина Высота Глубина Число
Кабель диам. 3...6 мм Кабель диам. 5...9 мм Кабель диам. 9...13 мм мм мм мм модулей *)

Комплект для монтажа 850-903 2 литых рельса, 600 мм длиной и 4 зажимных профиля, листовая сталь, гальванизированная;

на столбе 2 стягивающие ленты, нержавеющая сталь 1.4301; 4 угловых кронштейна

(диаметр столба до 190 мм или размер столба до 150x150 мм)

*) Примечание: - Вместе с контроллером и оконечным модулем!

- Для модулей шириной 12 мм!

Корпус IP65 из полиэстера

Данные могут быть изменены без уведомления

- Корпус из полиэстера, армированный стекловолокном, безгалогенная V0 версия (самозатухающий 
материал)

- Винты крышки из полиамида

- Окно с зажимом для крепления маркировки
(маркировка в поставку не входит)

- Простая установочная система

- Кабельные сальники с метрической резьбой (латунь, никелированная) с заглушками

- 1 DIN 35/7.5 несущая рейка

- Масло- и бензоустойчивая неопреновая прокладка

- Булыжно серый RAL 7032

Корпус

Принадлежности

Размеры в мм

* внутренний размер

В комплекте поставки:

№ заказа Описание

M 20 M 16M 16 M 12
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PolyesterStainless
steel

Sheet steel

Position Item-No.:

Please mark type of enclosure

WAGO         SYSTEM
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Note:
Using 24 mm I/O modules
reduces the max. number of
modules which can be used!

End module

Fieldbus coupler

Aluminum

Wall mounting: Sheet steel, galvanized and chromated                                                      850-901
Stainless steel 1.4301                                                                                850-902

Pole mounting:                                                                                                               850-903

Filler plugs: brass, nickel-plated x PG 7 x PG 9 x PG 13.5
(for stainless steel    850-913    850-911    850-912
and sheet steel enclosures)

Enclosures for the
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Данные могут быть изменены без уведомления




